
TwinCoup V3 VisatonCenter 

Flache Center-Box mit Visaton-Chassis 
und zwei BR-Öffnung.

Verwendete Chassis:

Visaton W 100 S 4 OHM x2 
10 cm (5") HiFi Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer  Gummisicke und 25-
mm- Schwingspule. Durch den sehr ausgeglichenen  Frequenzgang auch als Tieftöner einsetzbar.

Visaton SC 10 N 8 OHM
Magnetisch abges. 25 mm Gewebekalotte  ab  3000 Hz. Linearer Frequenzgang durch spezielle 
Kalottenbes. und hohe  Belastbarkeit durch mit Ferrofluid gekühlte Schwingspul
 

Technische Daten:

  Impedanz: 8 Ω
  Kennschalldruck: 90 dB [2,83V/m]
  Frequenzbereich: 60 Hz bis 18 kHz [+/- 3dB]
  Nenn-/ Musikleistung: 60 W/100 W
  Maße  (HxBxT): 152x500x260 mm
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Deckel/Boden
500 x 260 x 2

Seitenteile
228 x 120 x 2

Rückwand/Front
500 x 120 x 2

Alle Angaben in mm

TwinCoup V3               Bauplan Materialstärke = 16mm

Bassreflexrohr BR SL 30
 auf 49 mm kürzen!!
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Sonofil Polyestervlies

Eine Packung reicht für
zwei Boxen!

Die Matten auf die 
Innenflächen mit einem
Kleber für schwere
Tapeten aufkleben.

Der Bereich vor der Bass-
Reflexöffnung muss 
unbedingt frei bleiben! 

Dämpfungsmatten

(1)  120 x 185 x 2
(2)  120 x 180 x 2

Tyrofoam SG140/10

(3)  370 x  180 x 2
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